
Fürdőszobai mérleg

fürdőszobai mérleg bekapcsolása/súlymérés:

A rálépéssel való bekapcsolás funkciónak köszönhetően a fürdőszobai mérleg mérőfelületére lépve a mérleg automatikusan bekapcsolódik, majd azonnal megkezdődik a súlyának a mérése.
Stabil felület szükséges a helyes súlyméréshez. Ezért mindig szilárd, vízszintes padlóburkolatra tegye a fürdőszobai mérleget, semmi esetre sem szőnyegre, mert téves mérési eredményekhez vezethet.
Az eredmények összehasonlíthatóságának az érdekében a mérést mindig a nap ugyanazon szakaszában végezze (lehetőleg reggel). Lehetőség szerint mindig azonos körülmények között mérje a súlyát: éhgyomorra, WC használat után ruhátlanul.


Beállítás:

A mérleg 3 db AAA elemmel működik. 
Az elemek behelyezése után a mérleg keretén felül található hangerőszabályozó forgatógombot balra tekerje el, ezzel állítható be a kívánt hangerő.
Álljon rá vagy helyezzen súlyt a mérlegre, majd várjon amíg automatikusan bekapcsol a mérleg.
Nyelvváltoztatáshoz addig tartsa megnyomva a mérleg keretén felül a kis gombot, amíg be nem kapcsolódik az eszköz, második gombnyomásra választható a magyar nyelv. 
A következő nyelveket támogatja sorrendben a fürdőszobai mérleg:
Angol (EN), Magyar (HU), Szlovén (SI), Cseh (CZ), Szlovák (SK).
Az „Angol" nyelv kiválasztása esetén „Ib" a súly mértékegysége. 
A folyadékkristályos kijelzőn a kiválasztott nyelv kijelzése a bal oldalon látható.

A hang elnémítására addig fordítsa el a hangerőszabályzó forgatógombot jobboldali irányba, amíg nem reteszelődik a helyén. Úgy álljon a fürdőszobai mérleg mérőfelületére, hogy egyenletesen oszoljon el a testsúlya. A mérési eljárás alatt lehetőleg ne mozogjon, ellenkező esetben előfordulhat, hogy téves a mérési eredmény. A mérési folyamat alatt a folyadékkristályos kijelzőn nagy számjellel látható a mérési eredmény. 

Akkor fejeződik be a mérés, amikor bemondja a mért súlyt, valamint villog a kijelző. A mért eredmény jelzése után a készülék automatikusan kikapcsol.
Újabb mérés elvégzéséhez lépjen le a fürdőszobai mérleg mérőfelületéről, majd lépjen rá újra.


Az elemek cseréje

Cserélje ki az elemet, ha azok lemerültek. Az elemek cseréjéhez, az ujját a készülék hátoldalán balra felül az elemrekesz mélyedésébe dugva vegye le az elemrekesz fedelét, majd cserélje ki az elemeket az előbbiekhez hasonlóan 3 db AAA típusú új elemekre. Mindig figyeljen a polaritásra (figyeljen a + és - jelre).
Tegye vissza az eredeti helyére a z elemrekesz fedelét, és addig nyomja, amíg a helyére nem ugrik.

Karbantartás, tisztítás

Szervizelésre van szükség, ha a fürdőszabai mérleg megsérült, pld: sérült a burkolata, folyadék vagy tárgyak kerültek a mérlegbe, továbbá esőnek vagy nedvességnek lett kitéve. Javítás szükséges akkor is, ha a termék nem működik megfelelően vagy ha azt leejtették. Ha füstöt, szokatlan zajokat vagy szagokat érez, akkor azonnal vegye ki a mérlegből az elemeket. Ilyen esetben addig tilos használni a mérleget, amíg egy hivatalos szerviz szakember nem ellenőrizte azt. Sohase bontsa meg a mérleg burkolatát. Csak tiszta, száraz kendőt használjon a tisztításhoz. Sohase használjon korróziót okozó folyadékokat. Amikor nagyon piszkos, használjon enyhén nedves ruhát gyenge tisztítóval. 


Részletesebb leírás a személymérleg dobozában található.


